SPECIALISTA NA STAVEBNi VRUTY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢é..10

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
a nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Vruty RAPI-TEC® BSP
z kaleného nerezu

primér pfes zavit [mm] 4,0 5,0
jmenovity vnitfni primér zavitu d1  [mm] 25 3,1
jmenovity primér hlavy dn [mm] 8 10

celkova délka vrutu | [mm]

jmenovita délka
zavitove ¢asti lg
/efektivni délka zavitu

40 26/22 26/21
45 28/24 28/23
50 30/26 30/25
60 36/32 36/31
70 42/38 42/37
80 48/44 48/43
100 60/56 60/55

rozméry a vyrobni $arze uvedeny na obalu

2. Zamyslené/zamyslena pouZiti:

Vruty slouzi jako spojovaci material pro nosné dievéné konstrukce a dale pro ostatni
spoje typu drevo/dievo a kov/dfevo ve v8ech provoznich tfidach. Nejsou uréeny pro
pfipojovani dfevin s vysokym obsahem tfislovin v provozni tfidé 2 + 3.

3. Vyrobce:
HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42
693 01 Hustopece
IC: 25537814

Registrovana obchodni znamka: RAPI-TEC®

5. Systém/systémy POSV:
Systém 3.

6. Harmonizovana norma:
EN 14592:2008+A1:2012



Oznameny subjekt:
Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, ¢. NB1015

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Primeér Harmonizovana

Vlastnost 4,0 5,0 technicka specifikace

Charakteristicky moment kluzu Myx [Nmm]

pro zavitovou &ast: 3615 7125 EN 14592:2008+A1:2012

pro hladkou ¢ast: = -
Charakteristicky parametr vytazeni faxx

[N/mm?2]

Typpoviaku2z

zatizeni kolmo k vigkndm: 18.19 18,69 EN 14592:2008+A1:2012
zatiZeni ve smeéru vlék_gn_: 13,48 14,06

Charakteristicka hustota dieva px [kg/m?3] 415

Charaktenstlcz:ky parametr protaZzeni hlavy 23.93 21,65

froaax [NfOP?] EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicka hustota dieva px [kg/m?] 440

ﬁ:(r&?raktenstlcka unosnost v tahu frens k 523 10,45 EN 14592:2008+A1:2012
Charalfge_ri_s_ticky torzni pomer _ft_o_r,‘k/Rtor,k T 4,01 3,68 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicka hustota dieva px [kg/m?] 450

Trvanlivost (tj. ochrana proti korozi) kaleny nerez 410 EN 14592:2008+A1:2012
(’)\lhr:;aktenstlcké pevnost v krouceni fior k 357 6.99 EN 14592:2008+A1:2012
Tfida provozu 1+2+3 | 1+2+3 |EN 1995-1-1

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Tato prohlaSeni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Hustopece: 26.6.2017 Ing. KarpiSek Lubomir
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tel.: 519 313 911, fax: 519 313 991
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