SPECIALISTA NA STAVEBNI VRUTY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢.:17
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
a nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 574/2014

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Vruty RAPI-TEC® 2020

primeér pres zavit [mm] 4,0 5,0 6,0
jmenovity vnitfni primér zavitu d1  [mm] 2,5 3,1 38
jmenovity prameér hlavy dn [mm] 8 10 12
celkova délka vrutu | [mm] jmenovita délka zavitove ¢asti lg [mm]
20 plny plny X
25 plny piny X
30 17 19 X
35 20 19 X
40 25 22 24
45 25 27 X
50 30 27 29
55 30 32 X
60 35 32 34
70 35 37 39
80 X 47 48
90 X 47 48
100 X 55 54
110-120 X 65 64
130 - 300 X X 64

rozmeéry vyrobku a vyrobni $arze uvedeny na obalu

2. ZamysSlené/zamyslena pouZiti:

Vruty slouzi jako spojovaci material pro nosné drevéné konstrukce a dale pro ostatni
spoje typu dievo/dievo a kov/dfevo ve vSech provoznich tfidach. Nejsou uréeny pro
pfipojovani v provozni tfide 3.

3. Vyrobce:
HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42
693 01 Hustopece
IC: 25537814

Registrovana obchodni znamka: RAPI-TEC®

5. Systém/systémy POSV:
Systém 3.



6. Harmonizovana norma:
EN 14592:2008+A1:2012

Oznameny subjekt:

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Brno, ¢&. NB1015

7. Deklarovana viastnost/Deklarované viastnosti:

Vlastnost 4,0 50 6,0 technicka specifikace
Charakteristicky moment kluzu Myx [Nmm]
pro zavitovou ¢ast: 3953 7 301 11992 | EN 14592:2008+A1:2012
pro hladkou ¢ast: - - -
Charakteristicky parametr vytazeni faxk  [N/mm?2]
Ul o S R S e .
zatizeni kolmo k vlé!mﬁm: ) 16,11 15,17 15,39 |EN 14592:2008+A1:2012
zatiZ_c_ani ve smér_t._l _\{[é)kgn: ________________ 10,15 10,67 10,02
Charakteristicka hustota dieva px [kg/m?3] 350 350 350
C'\lr}arakzteristicky parametr protazeni hlavy fhead 26,95 26.31 2263
[mm] _________________________________________________ EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicka hustota dieva px [kg/m?] 350 350 350
[?(r&a]rakterlsthké unosnost v tahu ftens,k 6,04 9,20 12,77 EN 14592:2008+A1 2012
Charakteristicky torzni pomeér fiorx /Rtor. 2,33 2,16 2,88
------------ EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicka hustota dieva pk [kg/m?] 450 450 450

. ) . . Elektrolyticky zinkovy poviak . .
Trvanlivost (tj. ochrana proti korozi) ISO 2081 Fe/Zn/A nebo C/T5 EN 14592:2008+A1:2012
Tfida provozu 1 1+2 1+2 |CSN EN 1995-1-1

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Tato prohlaSeni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011

vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Hustopede: 1.8.2017

HPM TEC,

Ing. KarpiSek Lubomir

Herbenova 869/42, 893 01 Hustgpe
tel.: 519 313 911, fax: 519 318
e-mail: hpmtec@hpmtec. G
|G: 255 37 814, DIC: CZ25537844 ),
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